
Intégrateur spécialiste de la régulation, de GTB, SOCER construit une gamme complète de solution de contrôle/commande destinée aux domaines de traitement d'air,  du froid industriel, agro-alimentaire et commercial, industrie diverse

SVM SAS

AN

w une CTA pour le traitement de l'air d'une salle d'opération et ses locaux annexes
w Structure: double flux + caisson de mélange équipé de 3 volets d'air motorisés
w Filtration soufflage: Filtre G4 + Filtre F7
w Filtration reprise Filtre G4 
w Refroidissement: Batterie à eau glacée
w Chauffage: Batterie électrique
w Soufflage: Ventilateur roue libre et moteur AC
w Reprise: Ventilateur roue libre et moteur AC
w Flux laminaire: Plafond filtrant H14

SVM SOP

Gestion d'une CTA pour une salle d'opération et un sas
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w mesure de la température de reprise et action sur servomoteur V3V en cas de besoin refroidissement
w      mesure de la température de reprise et action sur les étages de régulation batterie électrique en cas de besoin chauffage
w mesure de la température de soufflage est action sur BF ou BC pour limiter le soufflage et assurer le confort
w mesure de la l'hygrométrie relative de reprise et action sur servomoteur V3V en cas de besoin de déshumidification
cette action est prioritaire, ce qui peut entrainer une baisse excessive de température, la batterie chaude interviendra pour élever la température afin d'atteindre la consigne
w mesure de la pression différentielle et calcul du débit, puis action sur variateur de fréquence pour ajuster la vitesse de rotation et par conséquent le débit d'air
l'encrassement des filtres entraine des chutes de débit, ces chutes seront compensées par augmentation de vitesse de rotation jusqu'à la limite fonctionnelle du varaiteur
w généralement la SOP est en surpression par rapport au SAS et le SAS est en surpression par rapport à l'ambiance extérieure
w      mesure de la pression différentielle entre la salle d'opération et l'extérieur, puis action sur SVM SOP pour ouvrie ou fermer le volet selon origine de perturbation
w      mesure de la pression différentielle entre sas et l'extérieur, puis action sur SVM SAS pour ouvrie ou fermer le volet selon origine de perturbation
W  PERTURBATION POSSIBLE:
w ouverture porte entre SOP et SAS: la pression va chuter dans la SOP et augmenter dans le SAS, 
w ouverture porte entre extérieur et SAS: la pression va chuter dans le SAS, ce qui va influencer la pression dans la SOP

Pressostat différentiel à contact pour contrôler l'Encrassement filtres G4 - F7 - H14 - G4
Alarme protection interne moteur
Alarme thermique moteur
Recopie signal SVM
Comptage horaire
Gestion de la marche en veille
Cycle de décantamination
Action sur servo moteur air neuf / air Rj-Air recyclé 
possibilité de réguler le mélange en comparant l'enthalpie de l'air neuf à celle de l'air repris
Gestion du  calendrier de fonctionnement
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w       Si la DP augmente anormalement, suite à un excès d'air neuf ou excès du volume soufflé d'une façon générale, dans ce cas on peut se servir de la valeur mesurée par la sonde pour augmenter la 
vitesse de rotation du ventilateur de reprise de façon à réduire la D P en la ramanant à sa consigne
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Régulation Température:

Alarmes

Gestion 

Régulation de la cascade 
pression:

Régulation Hygrométrie:

Régulation débit d'air:
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Déshumidification

Régulation débit d'air repriseRégulation débit d'air soufflage Régulation de la pression

Régulation Température
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