
SELECTION DES POMPES DE CIRCULATION

Débit dans chaque batterie est calculé en fonction de la puissance
4 Batterie 01 P = 35Kw T°C E/S = 12/7 

4 Batterie 02 P = 50Kw T°C E/S = 12/7 

4 Batterie 03 P = 80Kw T°C E/S = 12/7 

8 Débit total = 28,4 m3/h

Débit
Section 
(Qv/V)

Diamètre

2x√S/p
m3/h m² mm

AB 28,4 0,008 100
BC 6 0,002 46
BD 22,4 0,006 89
DF 28,4 0,008 100

le calcul de la PDC sera traité en détail dans un article indépendant

admettant que le PDC calculée est 20 mCE

l vitesse constante de la pompe et réseau variable
l vitesse de la pompe variable et réseau constant
l fonctionnement des pompes en série
l fonctionnement des pompes en parallèle

dans le prochain article, on va traiter les différents cas de figure du fonctionnement de la pompe

P en [kW] = 1,16*Qv [m
3/h]*Dt[°C]

la pompe sélectionnée doit satisfaire les deux conditions: assurer le débit demandé dans le réseau qui 
oppose une PDC calculée
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choix d'un diamètre en fonction de la vitesse  1 à 1,5 m/s et du débit dans 
chaque tronçon. Si on choisit une vitesse de 1 m/s, on aura:

Tronçon

la partie linéaire est en fonction de la longueur des conduites, et la partie 
singulière concerne les accidents (coudes, vannes, …)

calcul PDC:

:
Sélection 

de la pompe

:
tracé des 
conduites: 

tracé des conduites: le tracé réel, permet d'introduire les coudes, les tés, les dérivations, et d'inclure les accessoires 
hydrauliques (vannes, filtres, clapets, manchons, …)

: Dimensionnement

Qv = 35/(1,16 x (12-7) )= 6 m3/h

Qv = 50/(1,16 x (12-7) )= 8,6 m3/h

Qv = 80/(1,16 x (12-7) )= 13,8 m3/h

6 + 8,6 + 13,8 = 

P = 50Kw
T°C E/S = 12/7
Qv = .............. m3/h

P = 35Kw
T°C E/S = 12/7
Qv = .............. m3/h

P = 80Kw
T°C E/S = 12/7
Qv = .............. m3/h
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DP PERTE DE CHARGE
- LINEAIRE
-VANNES
-CLAPETS
-FILTRE
-COUDE 
-Té
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